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INFORME DE ACTUACION DEL SERVICIO DE BOMBEROS.

DIRECCION: C./VALDERRIBAS, 96

DATOS DE LA INTERVENCION

FECHA: 26/10/12

SOLICITANTE: D.BORJA LOPEZ PEDRAZA VEGA

Consultados los archivos de éste Departamento de Extincién de Incendios, se han encontrado los
siguientes datos:

Alas 17:01 horas, de la fecha indicada, fue requerido éste Servicio para realizar una intervencion.

Segun consta en los datos que obran en nuestro poder, que estan suscritos por los Jefes responsables
de la intervencion se informa que:

17,00h.- Entra en la Central de Comunicaciones un aviso de fuego en una papelera en via publica, en la
Calle Valderribas 96.

17,01h.- Activacién del Coche del Parque 8° (CO81)

17,09n.- Llegada al lugar de CO81

Reconocimiento del mando, comprobando que no se trata de un incendio en via publica si no que sale
humo de una rejilla de ventilacién en un parque, junto a un carril bici.

Se identifica la salida de emergencia de uno de los pozos de ventilacion de calle 30, en una zona con
bastante profundidad y con instalaciones y cuartos técnicos.

Comunicacion del mando: Se trata de un incendio de envergadura en una instalacion subterranea y que
puede tratarse de un transformador del tinel de la M30. Solicita, al menos, otra bomba y un jefe de sector.

17,13h.- Se activan Bomba y Jefe de Sector del Parque 8° (BO81 y SR8)

En la central, JO1, a través del Jefe de Sala, se pone en contacto con el centro de control de Calle 30
para verificar que el incidente se ubica en dicha instalacién. Tras repetidas conversaciones, no reconocen
ninguna incidencia en sus instalaciones.

JO1 comunica telefénicamente con J02 que en ese momento llegaba a otro siniestro (accidente de
trafico con posibles atrapados en la M-30, Km 9. intervencion n°1210260276) junto a la BO21 y SR2, para
informarle del incendio en curso.

Puesto que en el accidente no habia victimas y su presencia alli no era necesaria, J02 se activa
también a este nuevo siniestro.

17,20h.- Activacién de Jefe de Guardia y Jefe de Sector del Parque 2° (JO2 y SR2).

En el lugar del incidente, el campana del CO81, que conoce la instalacién, consigue abrir la puerta de la
salida de emergencia manipulando el sistema mecanico de apertura. El mando ordena el despliegue de una
instalacion de mangueras de 45/ 2x25, con una linea para ataque y otra de SOS.

Mientras tanto, se presenta personal de Calle-30 que les aporta la siguiente informacién:

Que se trata de un pozo de ventilacién del tinel de la calle 30, que hay un desnivel de 6 plantas bajo
rasante, que existe un cuarto con botellas de nitrégeno y que es probable que salga gente evacuando la
instalacion.

17,22h.- Llegada al lugar de J02 y SR2,

J02 comunica su llegada y la siguiente informacion:

Se trata de un incendio en una instalacion subterranea, aparentemente un centro de transformacion. El
incendio es de evolucion y se necesitan mas medios: otra bomba y otro oficial y que preferiblemente accedan
por cota inferior ya que la entrada por la salida de gases del incendio no parece lo mas indicado.

J01 informa telefénicamente a M1 solicitando su presencia y la de MO en la central 17,22h, y 17,24h.-
Se activan el Jefe de Guardia1 y la Bomba del Parque 5° (J01 y BO51), respectivamente. ; '

J02 se pone en contacto con el mando del CO81 quien le comunica la informacic’_nn_.'.récabada y lag= X

acciones tomadas por este: !

Se trata de un incendio en una instalacion eléctrica del tanel de la calle 30. Se ubicé'-_i_'aij;_'tin prither. nivel - <
bajo rasante. Han conseguido abrir la puerta de |a salida de emergencia y el equipo n°1 de[;C,‘;QB1 haaccedido,

a la cota del incendio, con una instalacion de 25mm. y EPR, por la escalera de evacuacion. ! T
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En esta escalera, por debajo de la planta -1 (planta del incendio) se puede permanecer con seguridad
para establecer un punto base de ataque.

17,26h.- Llegada de BO81 y SR8.

Comunican su llegada y se ponen en contacto con J02 y el mando del CO81.

En ese momento ya hay personal de mantenimiento de calle 30 en el lugar.

Se despliegan dos nuevas lineas desde la BO81: una para refrigerar los gases que salen por la rejilla
de ventilacion y otra para complementar el ataque a fuego, desde el rellano de Ia escalera, a la planta del
incendio.

Los equipos de mando y n°1 de la BO81 descienden con instalacién de agua, EPR y camara térmica, al
punto base (rellano de la escalera de emergencia en planta -1). )

El mando del CO81 se establece como control de seguridad para el acceso de nuestros equipos de
trabajo.

En el interior de la escalera de emergencia, el mando de la BO81 encuentra personal de mantenimiento
de calle 30, junto a un Policia Municipal y les ordena su salida inmediata de la zona de riesgo a zona segura,
bajando las escaleras hacia el carril de emergencias.

El equipo n°1 de la BO81 accede al recinto del incendio, localizando el fuego en una instalacion de
baterias conectadas entre ellas, de un sistema de alimentacion ininterrumpida. Se procede a la refrigeracién
de los gases de incendio, con cuidado de no aplicar agua directamente a las baterlas para evitar riesgos
anadidos de descarga eléctrica.

El equipo n°1 del CO81 se establece como equipo SOS en el punto base.

JO1, de camino al siniestro, solicita varias veces confirmacion del acceso y si se trata de un incidente en
el by-pass.

J02 ordena a SR8 que, junto con personal de calle 30 localice el punto de acceso al pozo de ventilacion
desde el tunel.

Una vez que llega al carril de emergencia, SR8 confirma la localizacion en el punto 09NC66. Ante
dificultades de comunicacion en el interior del tinel consigue transmitir esta informacion a M1 telefénicamente.
M1, a su vez, transmite esta informacion desde la central a los vehiculos que se dirigen al acceso inferior
(BO51y JO1).

17,33h.- Llega BO51 por superficie a C/ Valderribas 96.

En superficie llega la BO51 y se presenta a J02 quien les redirige al acceso al pozo de ventilacién
desde el carril de emergencia del tunel, guiados por personal de calle 30.

El equipo de mando del CO81 baja también al punto base como control de seguridad.

El mando de la BO81, que baja a coordinar las acciones de extincién, se ve obligado a ordenar
nuevamente la retirada del acceso al recinto incendiado a personal de las brigadas de intervencion de calle 30.

Esta situacién se repite por la reticencia del personal de calle 30 a acatar nuestras indicaciones.

17,41h.- Llegada simultédnea de J01 y BO51 por carril de emergencia (09NG66).

En el punto, encontramos personal de calle 30 equipados con trajes de intervencion y EPR, que
despliegan instalaciones por la escalera, desde el carril de emergencia, hacia la zona siniestrada.

Un responsable de los equipos de primera intervencion de calle 30 nos dirige (a JO1 junto con la
dotacion de B051) a través de esa escalera hasta el lugar del incidente.

En el carril de emergencias permanecen los equipos de los vehiculos {(un sargento-conductor, un
conductor y un bombero) para hacer de puente de comunicaciones con la Central de Comunicaciones.

En ese momento, BO21, que termina en el siniestro del accidente en la M30, comunica su retirada y su
ubicacion cercana al siniestro. JO2 solicita su activacion a través de central.

17,45h.- Activacién de la Bomba del Parque 2° (BO21)

JO02 accede a la planta del incendio, encontrando de nuevo personal de calle-30, sin proteccion
adecuada, y les ordena retirarse a zona segura (bajando por la escalera, por debajo de la planta -2).

J02, a continuacién, reconoce el escenario, acompariado por el equipo n°1 de la BO81, mientras que
J01 con la dotacién de la BO51, llegan al punto base, inmediatamente detras del SR8. he

JO1 contacta con JO2 y establecen un primer esquema de coordinacion: 2q ForL L

J01 permanece en la planta del incendio, supervisando las labores de extincion, mientras.J02 des_de_' :
planta de calle coordina toda la intervencion.

17,52h.- Llegada de BO21 por superficie.
Se presenta a J02 y queda a disposicion.
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A partir de este momento la distribucion de medios es la siguiente;

- En superficie: J02, con BO21, BO81y SR2.’

- En planta de incendio: JO1, con BO51, CO81 y SR8.

Ante la prevision de una larga duracion del siniestro, JO2 solicita nuevos medios (Rampa de carga,
Furgoneta de Avituallamiento y Electro) y, dada la magnitud, solicita también la activacién del PIC.

M1, en central, tras repetir comunicaciones con el centro de control de calle 30 sin obtener informacion
precisa, confirma la activacion del PIC, situando el PMA en la esquina de las calles Valderribas/ Arregui y
Aruej, asi como el punto de encuentro/zona de espera.

Se activan todos los medios solicitados asi como M1, tras informar telefénicamente a MO de la situacién
del siniestro.

17,46h.- Activacion de la Furgoneta de Avituallamiento del Parque 4° (FA41).

17,52h.- Activacién del Rampa de Carga (RA) del Taller.

17,56h.- Activacion del Supervisor e Guardia (M1)

17,58h.- Activacién de Electro-ventilador del parque 5° (EL51)

MO se hace cargo de la coordinacién de los medios desde la Central.

M1 durante el recorrido solicita, a través de la Central de Comunicaciones, la confirmacion por parte del
Centro de Control de calle 30, del corte de tension eléctrica.

Los equipos de mando de J01, SR8 y BO51 reconocen sucesivamente, con camaras de visién térmica,
todas las dependencias de la planta siniestrada y comunican la situacién a J02:

- El incendio se encuentra limitado a la zona de las bancadas con las baterias, no hay riesgo de
propagacion del incendio al resto de la planta, aunque probablemente han resultado afectadas las
instalaciones préoximas de comunicaciones, tanto por los gases calientes como por una fuga de agua
(pensabamos que podia tratarse de un sistema de rociadores pero posteriormente se comprobo que se debia
a una rotura en una conduccién). -

- Las lineas de extincién eran suficientes para la refrigeracién de gases y contencion de evolucion del
incendio. )

- En la sala de variadores se observa gran acumulacién de humo pero sin indicios de incendio ni
temperatura que haga suponer ningun riesgo. En un recinto interior de esta sala se localiza el cuarto del
equipo de extincién automatica de toda la planta (agua nebulizada) que dispone de un conjunto de botellones
de nitrégeno, aparentemente sin carga, y que no suponen ningln riesgo en si mismas. Se cierran las puertas
de la sala, una vez reconocida esta, para favorecer la ventilacion del resto de la planta.

J02 informa a central y propone implementar un sistema de ventilacién para presurizar la escalera y
elevar el plano de gases en el recinto incendiado para facilitar las labores posteriores.

En superficie, con personal de la BO 21, se practican cortes en la chapa que cubre el patinillo (por el
que ventila la zona de baterias de planta -1, y el CT de planta -2) para facilitar la salida de gases al exterior. La
dotacion de BO 81 reorganiza los tendidos de mangueras (alimentacion de los vehiculos) y permanece a la
espera.

Llegan secuencialmente el resto de medios activados a la zona de espera, excepto M1 que accede por
el carril de emergencia del by-Pass.

18,07h.- Llega FA41.

18,08h.- LlegaM1.

18,17h.- Llega EL51.

18,22h.- Llega RA.

En planta de incendio, JO1 mantiene contacto con un responsable de los equipos de primera
intervencién de calle 30 (completamente equipado) a quien solicita que se ponga en comunicacion con su
centro de control para poner en marcha la ventilacién del tinel forzando la salida de gases por este pozo.

M1 accede al Pozo de ventilacién desde el carril de emergencias, contactando con J01 en el punto
base de ataque, quien le da novedades respecto a la situacion del siniestro, extremo que comprueba
personalmente con las dotaciones actuantes.

A continuacion M1 sube a superficie y contacta con J02 que, asimismo, le informa de la situacion del
siniestro en ese punto. Supervisa la distribucion de medios exteriores, ratificando las acciones emprendidas
por JO1 y JO2.

M1 y J02 informan de la evolucion del siniestro y de las acciones que se estan llevando a cabo al
Director General de Emergencias, presente en el PMA, asi como al resto de servicios gctuantes tras la
activacion del PIC. X


cjimenez
Resaltado
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En planta -1, se realizan relevos con los equipos del CO81 y BO51 en la refrigeracidén de gases del
incendio.

En un nuevo reconocimiento del recinto incendiado, se valora Ia posibilidad de aplicar espuma para
refrigeracion de las baterias afectadas, y se decide llevarlo a efecto. :

Se retiran las dotaciones de CO81 y BO81, al exterior, a medida que consumen el aire de los EPR.

En varias ocasiones, tanto SR8 como J01, prohiben el acceso a la planta afectada a personal de
mantenimiento de calle 30, sin equipos de proteccion, que sube por la escalera e insiste en acceder a
comprobar distintas instalaciones.

Se manda un equipo de la BO51 (situados por debajo del nivel -1), que les acomparie a revisar las
plantas inferiores (-2 hacia abajo), para comprobar que no esta afectado el Centro de Transformacién (en
planta -2) y que el resto de plantas por debajo no estan afectadas por el incendio ni por los gases procedentes
de éste.

JOt informa a JO2 del resultado de este reconocimiento.

JO2 ordena que el Electro baje también al tunel para poder establecer una ventilacion por presion
positiva con nuestros medios, si no se consiguiese activar la del tanel.

En el exterior, las dotaciones de CO81 y BO81 se rehidratan (con agua, sales minerales y alimentos
que suministra el Furgén de avituallamiento: FA41), y reponen equipos de respiracién (Rampa de Carga) para
retirarse al parque.

19,08h.- Se retira BO81

19,15h.- Se retira CO81

En el interior se comprueba que |a ventilacién del tunel ha despejado de humos la escalera pero no esta
siendo efectiva en el interior de la planta incendiada.

Se colocan dos ventiladores de presién positiva del EL51, para presurizar la escalera (desde la parte
inferior) y otro en el rellano de la planta incendiada para ventilar ésta a través del hueco de la zona de baterias
al patinillo.

Para ello se cierran las puertas del cuarto de variadores y del patinillo.

Se cierran llaves en conducciones de agua logrando cortar la fuga cercana a la zona de baterias.

Se comprueba que el sistema de extincién automatica existente (agua nebulizada) no ha actuado.

Se despliega una nueva linea hasta la zona del incendio para combinar la extinciéon con espuma
mediante un equipo portatil.

Conseguida una evacuacion efectiva de los gases en la planta afectada, se propone montar focos de
lluminacion para completar los trabajos de refrigeracion.

Se mantiene el trabajo por parejas relevandose entre la dotacion de la BO51.

Tanto JO2 como M1 acceden puntualmente a revisar el lugar y la progresién de las labores.

M1 comprueba que se ha activado la alarma de fallo en las centralitas del sistema de PCI.

Una vez que no hay incendio en la zona de baterias, SR8 permanece en el acceso a la planta
incendiada mientras JO1 sube para coordinar con J02 y M1 un cambio de estrategia y de sistematica de
trabajo.

Finaliza fase de extincién, hacia las 20,00h.

Cambio de estrategia / sistemética de trabajo.

El incendio esta extinguido y procede la desconexion de las uniones entre las baterias para eliminar el
paso de corriente que pudiera estar provocando su constante calentamiento, y suprimir asi tanto el riesgo de
reignicion, como el de emision de vapores toxicos.

Se completa el acordonamiento en el exterior y se repite otra vez la orden de evacuacion del personal
ajeno a bomberos de la zona caliente acordonada.

Se monta la iluminacién planteada en la zona de trabajo interior (pasillo y zona de baterias).

Se retira la rejilla del hueco de ventilacién hacia el patinillo en la zona de baterias, para favorecer la
salida de gases con VPP.

Se establece en el exterior un punto de control de acceso al interior: solo se permite acceder a planta -1
(para desconexion y refrigeracion de baterfas) a personal bombero y con proteccion respiratoria. . -

Se insiste en la limitacion de la zona de trabajo para el personal de las empresas. de mantenimiento

vinculadas a calle 30: ésta se limita a la planta -2 e inferiores, pues insisten en la necesidad de avanzar en’ ]ésw
labores de restauracion para la entrada en servicio del tanel. o ’-'__-.;'_ iR
J01, junto a M1, informan en el PMA al Director General de Emergencias de la evolucion delsifiestro.",

p)
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También en el PMA, solicitan de SAMUR la presencia de la unidad de medicién de téxicos (Quebec)
para comprobar el perimetro de la zona caliente exterior y determinar, en su caso, el tipo de vapores que se
desprenden auin de las baterias.

20,14h.- Se retira JO1, una vez repuestos los EPR utilizados.

J02 controla el acceso a la planta siniestrada y supervisa las labores de desconexion y refrigeracion de
las baterias.

Se instalan varios focos de iluminacion en [a planta -1 afectada por el incendio con alimentacién desde
el vehiculo electro-ventilador situado en el exterior. La dotacion de la BO21 se encarga en este momento de
desmontar las baterias una a una, retirandolas de las bancadas. Gran parte de las baterias se encuentran muy
deterioradas y fundidas por las altas temperaturas no siendo posible su desmontaje, optando por refrigerar el
conjunto hasta que dejan de humear y emitir gases, no existiendo ya riesgo de reignicién.

En esta valoracion nos asesora un técnico de calle 30, que nos acompana equipado con EPR,
manteniéndose la refrigeracion y ventilacion del recinto incendiado.

Se contindan las labores de ventilacién en dicha planta mediante VPP introduciendo aire limpio en la
sala de baterias.

La unidad Quebec del SAMUR, acompaiiada por bomberos y protegida con EPR, realiza mediciones de
gases sucesivas en la sala de baterfas y en el perimetro exterior de seguridad.

Finalizacién de la intervencioén.

Una vez refrigeradas y desconectadas las baterias, se da por extinguido definitivamente el incendio.
M1 se retira del siniestro acordando con JO02 la progresiva retirada de medios del lugar.

La dotacion de la BO21 queda controlando la planta -1 y se da la retirada del Rampa de carga.

Con el siniestro concluido, se procede a retirar el resto de medios.

20,56h.- Se retira BO51

21,10h.- Se retiraM1

J02 contacta en el puesto de mando con los responsables de los Servicios de SAMUR y Policia
Municipal, se les informa de la situacién y se accede con ellos a la zona de escalera en la planta -1 sefialando
la situacion de las dependencias afectadas por el incendio.

En este momento la planta -1 sigue estando ventilada mediante VPP y la dotacién de la BO21 revisa la
planta libre de humo sin necesidad de EPR.

21,15h.- Se retira FA41

De vuelta al exterior, y en presencia de Policia Municipal y SAMUR, se informa a los responsables de
calle 30 (responsable de seguridad, responsable de explotacion y responsable de instalaciones) de la
situacion, y en ese momento nos indican que no localizan a dos o cuatro personas encargadas del
mantenimiento y que las llevan buscando desde hace una hora y media a dos horas. Nos indican que se irata
de personal técnico de mantenimiento (responsable del area de mantenimiento y encargado de mantenimiento
del tunel) que conocen perfectamente las instalaciones y piensan que deben estar en algun punto del tanel sin
cobertura de movil.

J02 se dirige hacia la entrada en busca del mando de la BO21 para iniciar las labores de busqueda,
momento en el que sale dicho mando e informa que durante la revision final de la planta -1 han encontrado a
dos personas, aparentemente fallecidas.

JO2 se dirige a la planta -1 observando a dos personas, con chalecos reflectantes, tendidas en el
interior de una pequefia habitacion que contiene ocho botellones de nitrogeno (desconectados) y un pequefio
deposito de agua para el sistema de extincion automatico por agua nebulizada.

Rapidamente salimos al exterior e informamos a SAMUR, que nos indica que son ellos quienes deben
certificar el estado de las victimas. .

Antes de entrar, el equipo médico pregunta sobre la seguridad para su acceso a la zona donde se
encuentran las victimas.

Se les informa que se encuentra libre de humo y que los bomberos que se encuentran.alli dasde hace
tiempo no hacen ya uso de los EPR. a4 \

El equipo de intervencion médico del SAMUR accede al interior, acompariados en tédo momento por:
bomberos. Se les propone, por si asi lo prefieren, sacar las victimas al exterior pero nos centestan que no es
necesario y nos solicitan que se ilumine la zona. Un equipo de bomberos desplaza al lugar linos focos de
iluminacién y SAMUR certifica la muerte de las victimas. bEe



» AREA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL
b ISy 1= A DE MEDIO AMBIENTE, SUBDIRECCION GENERAL DE BOMBERQS

e SR LS SEGURIDAD Y MOVILIDAD

En ese momento un miembro de SAMUR accede al lugar con un detector de gases al que le salta una
alarma de CO por lo que el equipo médico decide abandonar el lugar.

21,20h.- Se retira RA al Taller.
21,23h. Llegada de M1 al Parque 2°.

J02 comunica a Central de la aparicion de dos victimas mortales.

JO1 se pone en contacto telefonico con JO2 para confirmar que se trata de personal de mantenimiento
de calle 30; y con M1 y MO para informarles de lo ocurrido.

21,27h.- Nueva activacion de M1

21,29h.- Activacion de MO

21,34h.- Llegada deM1.

Con autorizacion de Policla Judicial, una persona de calle 30, accede (con EPR), para la identificacion
de las victimas, siendo acompafadas en todo momento por personal bombero. )

También se acompafa a Policia Judicial, facilitandoles proteccion respiratoria, durante su inspeccién
ocular del lugar y toma de imagenes para la investigacion de lo sucedido.

Junto con la unidad Quebec de SAMUR, se realizan diversas mediciones de gases para el control del
ambiente de la planta -1, detectando la presencia de los gases habituales después de un incendio, con
mondxido de carbono en bajas concentraciones (20ppm) y en disminucion, gracias a la ventilacion que aln se
mantiene en el lugar -Se adjunta cuadro de medidas-.

22,03h.- Se presenta M0, informandole de lo ocurrido.,

Ante la posible espera a la comision judicial, se plantean relevos para las dotaciones que deben
permanecer de retén. ‘

Se solicita a central un coche para relevar a la BO21 y personal para el EL51.

Relevos

23,09h.- Activacién del Coche del parque 7° (CO71)

23,13h.- Activacién de la furgoneta1480 (FU51), con personal del P5° a relevar a la dotacién del
Electro-ventilador (EL51)

La BO21 queda bloqueada en una zona ajardinada al retirarse del siniestro por lo que se hace
necesario que sea retirada por una grua.

Se solicita la Gria 1405 del parque 2°.

00,40h.- Activacion de GT21.

Finalmente y ante la permanencia de niveles de gases téxicos en la zona siniestrada, la comision
Judicial nos indica que ya se pueden retirar los cadaveres por lo que la dotacién del CO71 procede al rescate
de los mismos trasladando a las victimas en camilla hasta e! exterior.

Previamente a la extraccion de las victimas, un miembro de Policia Judicial que ha bajado con el equipo
de bomberos, protegido con EPR, hace un reportaje fotografico de la planta siniestrada y particularmente de la
zona donde se encontraban las victimas.

Como medida preventiva y a pesar de que el ambiente en el interior ya es respirable, se decide dejar
clausurada la zona bajo custodia de Policia Municipal, quedando citados a las ocho de la mafana del dia
siguiente con la empresa de mantenimiento y el Servicio de SAMUR para realizar nuevas mediciones en el
ambiente y garantizar la seguridad de los trabajadores de calle 30 que deban acceder a realizar las
operaciones de desmontaje y reparacion necesarias en las instalaciones.

Retirada de medios.

01,17h.- Se retira M0

01,25h.- Se retira C071

01,26h.- Se retira M1

01,26h.- Se retira JO2

01,31h.- Se retira BO21

01,32h.- Se retira electro 51

01,38h.- Se retira Gria 21

Revisiones post-incidente:
Revision del CO81 (05:30)



3] jmack

it;l DE MEDIO AMBIENTE, | SUBDIRECCION GENERAL DE BOMBEROS
| SEGURIDAD Y MOVILIDAD L3

-‘.N

|~ aar “,' 35 5 % AREA DE GOBIERNO DIRECCION GENERAL DE EMERGENCIAS Y PROTECCION CIVIL
&

Ko 1
|
']

A las 05:17 se envia al CO81 para la realizacién de una medicién de los gases en el ambiente siendo el
resultado normal con una proporcién de 20,6/20,8% de oxigeno. No se detecta la presencia de CO u otros
gases toxicos, aunque se percibe un cierto olor irritante que pudiera derivarse del acido de las baterias.

Se mantiene el precinto de la zona.

Revisién de M1, JO2 y CO21 (08:00)

A las 07:33 acuden al lugar M1, J02 y CO21, como se habia acordado.

Se realiza una medicién final del ambiente en todas las dependencias de planta -1, observando todos
los parametros normales (20,9%02, no téxicos..).

Se recomienda el uso de mascarillas para el trabajo en el interior de la zona incendiada a causa de la
presencia de particulas en suspension.

Se formaliza la transmision de la responsabilidad sobre las instalaciones al personal de calle 30:

- D.Santiago Vilarifio Paez, responsable de seguridad de los tuneles de la M-30.

- D.Sergio Barral Garcia, responsable de explotacion de calle 30.

- D.Juan Carlos Diaz Moran, responsable e instalaciones de Madrid calle 30.

Quedan en el lugar, junto a los responsables de calle 30, Policia Judicial, Policia Municipal y SAMUR.

Revision de JO1 (17:30) 27/10/2012

Hacia las 18:00 horas del dia siguiente, se desplaza al lugar JO1 saliente junto a JO2 entrante, en
movimiento interno, para realizar una nueva revisién del escenario del incendio del dia anterior.

Personal bombero de calle 30 continiian desmontando las bancadas de baterias, mientras personal de
mantenimiento limpia el recinto.

En planta -2, personal de la empresa Cobra, revisa el centro de transformacion ya operativo, en el que
solo ha sido afectado un transformador.

Se corrobora la desconexion de los botellones de Nitrégeno ( previstos para la presurizacion ) del
sistema de extincién por agua nebulizada ( Hi-Fog ), asl como la falta de revision del sistema en los ultimos
dos anos.

También se comprueban las fugas de agua en la conduccién que transcurre por el techo junto a la zona
afectada por el incendio ( aparentemente causadas por el calentamiento de los anclajes al techo ).

Se contacta con Policia Judicial que se encontraba en el lugar completando su toma de datos.

Observaciones:

Responsables de los diferentes Servicios presentes en el lugar:

Policla Municipal: M-90 ( D.Andrés Serrano )

SAMUR. 01 ( D.Fernando Prados )

Bomberos ( MO: D.Eugenio Amores;M1: D.Joaquin Saez )

Director General de Emergencias ( D.Alfonso del Alamo )

Madrid CALLE 30 SA:

Gerente ( D.José del Pino )

Responsable de Seguridad de los tuneles de la M30 ( D.Santiago Vilarifio Paez- N )
Responsable de instalaciones de Madrid Calle 30 ( D.Juan Carlos Diaz Moran ).
EME SA ( Empresa que gestiona la explotacion de los tineles ).

Responsable de la explotacién de Calle 30 ( D.Sergio Barral Garcia )

Personas fallecidas:

 D.Gregorio Camacho Diaz [ —

Encargado de mantenimiento de los tiineles.

- D.Sergio Martinez Pérez. Domicilio: [ Ingeniero responsable del area

de mantenimiento.

Intervino en el siniestro las dotaciones de once vehiculos de los parques 2°4°,5°7°, 8%, 150, que dieron
por finalizada la intervencion a las 01:59 horas. . -


cjimenez
Resaltado
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Mediciones realizadas:

Con relacion a las mediciones realizadas durante la intervencion, los datos obtenidos son los
siguientes:
Secuencia de mediciones:

Hora Ubicacién 02 HCN co C2H40 CH4
Aprox. % ppm ppm ppm % lie
20,30 | Zona baterias | 20,4 | 1,1 | 196 | l
22,00 | Zonabaterias | 209 | 0,7 | 224 | |
| Zona victimas | 20,9 | 0,6 | 20 | |
23,30 Acceso 33
Zona baterias 20,4-20,9 100-242 40
00,45 Zona victimas 20,9 32 10
Téxicos
nivel bajo
5,29 | Zona baterias | 20,6-20,8] I I I
8,05 | Zona victimas | 20,9 | normal | normal | normal [ normal
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Conforme _— -
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE BOMBEROS ' ! {

DEPARTAMENTO DE COORDINACION Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
C/ Rufino Blanco, 2 62 Planta

28028 Madrid

Tfno.: 91 588 99 52

Fax: 91 588 99 13

PASE AL DPTO. DE PROGRAMACION ECONOMICA.



